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Системы управления для котлов Buderus
	[image: image2.jpg]



	Система управления Buderus Logomatic 4121/4122
Системы управления для настенных котлов GB112 / GB162. модульная цифровая система управления для установке на стене предназначена для настенного котла с универсальным автоматом горения UBA1.5
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	Система управления Buderus Logomatic 2101/2107/2109 
Система управления для отопительного котла с 1-ступенчатой горелкой и постоянной температурой котловой воды в домах с малой и средней теплопотребностью
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	Система управления Buderus Logomatic 4211 
Подходит ко всем отопительным установкам с различными котлами, установленными в коттеджах на одну или несколько семей, а также для жилых сооружений с малой, средней и большой теплопотребностью
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	Система управления Buderus Logomatic 4212 
Подходит ко всем отопительным установкам с различными котлами, установленными в коттеджах на одну или несколько семей, а также для жилых сооружений с малой, средней и большой теплопотребностью
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	Система управления Buderus Logomatic 4321/4322 
Системы управления для напольных котлов Logamatic 4321/4322
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	Система управления Buderus Logomatic 4323 
Расширение систем управления, систем управления ведомых котлов, самостоятельное регулирование отопительного контура.


Система управления Buderus Logomatic 4121/4122
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	Системы управления для настенных котлов

 GB112 / GB162

модульная цифровая система управления для установке на стене предназначена для: 

- настенного котла с универсальным автоматом горения UBA1.5 

- настенного котла с EMS и универсального автомата горения UBA3 

- напольных котлов с EMS и МС10

Применяется в качестве системы управления для регулирования температуры в зависимости от наружной температуры и от потребностей каскада из настенных котлов 

Возможно подключение дистанционного управления 

управление отопительным контуром через канал таймера 

Индикация рабочео режима светодиодами 

Ручной режим управления с возможностью переключения выкл / автоматический режим / ручной режим

Модульная цифровая система управления для настенного монтажа Logamatic 4122

Применяется как функциональное расширение модульной системы управления Logamatic 4000 или как ведомая система управления без бустерного насоса 

Базовая комплектация включает: модуль контролер СМ431, пульт управления МЕС2 или дисплей котла, модуль блока питания, модуль шины ВМ492 

При дополнении функциональным модулем FM456/457 работает как система управления каскадом котлов




Все цены указаны с НДС. 

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	Logomatic 4121
	30009462
	Система управления для настенных котлов
	47 381 руб.

	Logomatic 4122
	30009481
	Базовая система управления 4122 с пультом MEC3
	30 147 руб.

	Logomatic 4122
	63035456
	Базовая система управления 4122 с дисплеем, без пульта
	18 976 руб.


Модули и комплектующие Logomatic 4121

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	FM442
	30004878
	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него. С 1 комплектом датчиков FV/FZ
	12 687 руб.

	FM443
	30006384
	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями • Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса солнечного коллектора • С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака • Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора
	16 824 руб.

	FM445
	7747300969
	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним теплообменником (LAP/LSP) • С 3 датчиками температуры горячей воды • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	19 111 руб.

	FM446
	5016822
	• Увязка регулирования системы отопления с единой электронной системой управления дома (EIB-BUS) • С дискетой с базой данных на оборудование • На систему управления требуется 1 модуль
	12 095 руб.

	FM448
	30006072
	• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт • Вход и выход 0-10 В • Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения • С подключением для теплового счетчика • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	6 580 руб.

	FM456
	7747300915
	• Блок для каскадного управления 2 настенными котлами с UBA1.5 (с модуляцией) • Общее сообщение о неисправностях • Вход 0-10 В • Отопительный контур без исполнительного органа • С датчиком для гидравлической стрелки
	14 025 руб.

	FM457
	7747300920
	• Блок для каскадного управления до 4 настенных котлов с UBA1.5 • Общее сообщение о неисправностях • Вход 0-10 В 7 • Отопительный контур без исполн
	18 754 руб.

	Комплект для монтажа
	5720812
	• С настенным кронштейном для МЕС 2 • С дисплеем котла
	6 254 руб.

	BFU Дистанционное управление
	30002256
	• Отдельное регулирование отопительных контуров из комнаты • Кнопки для переключения режимов День/Ночь/Авто • Переключатель для задания комнатной температуры • Возможен переход на регулирование режима отопления по комнатной температуре • Возможно рег
	4 020 руб.

	Отдельный датчик комнатной температуры
	5993226
	Для дистанционного управления BFU
	1 144 руб.

	Комплект датчиков FV/FZ
	5991376
	• Состоит из датчика температуры подающей линии для отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура • С соединительным штекером, комплектующими и др.
	1 458 руб.

	Комплект датчиков FSS
	5991520
	• Для FM443 • Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU • С соединительным штекером и комплектующими
	1 814 руб.

	Комплект расширения HZG
	5991530
	• Для FM443 • Для поддержки отопления • Состоит из 3-ходового переключающего клапана Г и 2-х датчиков
	10 126 руб.

	Комплект подключения бака-водонагревателя AS1
	5991384
	• С датчиком температуры горячей воды и соединительным штекером для приготовления воды для ГВС через загрузочный насос бака
	1 110 руб.

	Датчик температуры горячей воды FB
	87095626
	• Для приготовления воды для ГВС через UBA1.5
	1 787 руб.

	Комплект для подключение бака ASU
	5991382
	• Четыре заглушки в 1/4 круга • Для датчика FB в соединении с баками емкостью более 120 л и Logamax/Logamax plus
	665 руб.

	Гильза для датчика
	5446142
	• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ • R 1/2” • Длина 100 мм
	564 руб.


Модули и комплектующие Logomatic 4122

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	FM441
	30004861
	Для отопительного контура со смесителем или без него и 1 контура ГВС с циркуляционным насосом. С датчиком температуры горячей воды. Возможен максимум 1 модуль на систему управления.
	12 095 руб.

	FM442
	30004878
	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него. С 1 комплектом датчиков FV/FZ
	12 687 руб.

	FM443
	30006384
	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями • Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса солнечного коллектора • С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака • Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора и сни
	16 824 руб.

	FM445
	7747300969
	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним теплообменником (LAP/LSP) • С 3 датчиками температуры горячей воды • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	19 111 руб.

	FM446
	5016822
	• Увязка регулирования системы отопления с единой электронной системой управления дома (EIB-BUS) • С дискетой с базой данных на оборудование • На систему управления требуется 1 модуль
	12 095 руб.

	FM448
	30006072
	• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт • Вход и выход 0-10 В • Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения • С подключением для теплового счетчика • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	6 580 руб.

	FM456
	7747300915
	• Блок для каскадного управления 2 настенными котлами с UBA1.5 (с модуляцией) • Общее сообщение о неисправностях • Вход 0-10 В • Отопительный контур без исполнительного органа • С датчиком для гидравлической стрелки
	13 200 руб.

	FM457
	7747300920
	• Блок для каскадного управления до 4 настенных котлов с UBA1.5 • Общее сообщение о неисправностях • Вход 0-10 В 7 • Отопительный контур без исполн
	18 754 руб.

	Комплект для монтажа
	5720812
	• С настенным кронштейном для МЕС 2 • С дисплеем котла
	5 960 руб.

	BFU Дистанционное управление
	30002256
	• Отдельное регулирование отопительных контуров из комнаты • Кнопки для переключения режимов День/Ночь/Авто • Переключатель для задания комнатной температуры • Возможен переход на регулирование режима отопления по комнатной температуре • Возможно рег
	4 020 руб.

	Отдельный датчик комнатной температуры
	5993226
	Для дистанционного управления BFU
	1 144 руб.

	Комплект датчиков FV/FZ
	5991376
	• Состоит из датчика температуры подающей линии для отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура • С соединительным штекером, комплектующими и др.
	1 458 руб.

	Комплект датчиков FSS
	5991520
	• Для FM443 • Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU • С соединительным штекером и комплектующими
	1 814 руб.

	Комплект расширения HZG
	5991530
	• Для FM443 • Для поддержки отопления • Состоит из 3-ходового переключающего клапана Г и 2-х датчиков
	10 126 руб.

	Гильза для датчика
	5446142
	• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ • R 1/2” • Длина 100 мм
	564 руб.

	Комплект подключения бака-водонагревателя AS1
	5991384
	• С датчиком температуры горячей воды и соединительным штекером для приготовления воды для ГВС через загрузочный насос бака
	1 110 руб.

	Комплект для подключение бака ASU
	5991382
	• Четыре заглушки в 1/4 круга • Для датчика FB в соединении с баками емкостью более 120 л и Logamax/Logamax plus
	665 руб.


Система управления Buderus Logomatic 2101/2107/2109
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	Системы управления для напольных котлов

Система управления для отопительного котла с 1-ступенчатой горелкой и постоянной температурой котловой воды в домах с малой и средней теплопотребностью 

С регулятором температуры котловой воды 50-90 °C 

Предохранительный ограничитель температуры 100 °C 

В корпусе из утилизируемой пластмассы 

Полная электрическая разводка 

Степень защиты IP 40 

Защита от радио- и телепомех




Все цены указаны с НДС. 

	Наименование
	Артикул
	Цена, руб

	Logomatic 2101
	30000747
	8 450 руб.

	Logomatic 2107
	30005454
	24 598 руб.

	Logomatic 2109
	30005510
	12 783 руб.


Logamatic 2107
· Система управления для низкотемпературного котла, установленного в коттедже на одну или две семьи, с малой или средней теплопотребностью 

· С микропроцессорным управлением 

· Модульный принцип построения 

· Базовая комплектация для работы с 1-ступенчатой горелкой 

· С регулятором температуры котловой воды 50-90 °C 

· Предохранительный ограничитель температуры 100 °C 

· Контроллер на основной плате 

· Для работы низкотемпературного котла при регулировании по наружной температуре и подключении одного отопительного контура без смесителя 

· Приоритетное приготовление ГВС 

· Динамическое переключение 

· Логика насосов 

· Оптимизированное приготовление воды для ГВС 

· Переключение режимов лето-зима 

· Переключатель режима работы 

· Переключатель аварийного режима, установлен в корпус из утилизируемой пластмассы 

· Контролирующая функция 

· Соединительные штекеры имеют цветовую и цифровую кодировку 

· Полная электрическая разводка 

· Степень защиты IP 40 

· Защита от радио- и телепомех 

· Счетчик отработанных часов через программное обеспечение 

· С датчиками температуры котловой воды и наружного воздуха (кабель для одноступенчатой горелки, входит в объем поставки котла), управление клапаном дымовых газов предоставляется заказчиком) 

· С универсальной системой быстрого монтажа

Logamatic 2109
· Система управления для котла, установленного в коттедже на одну или две семьи, с малой или средней теплопотребностью 

· Функция управления для работы с 1-ступенчатой горелкой 

· С регулятором температуры котловой воды 50-90 °C 

· Предохранительный ограничитель температуры 100 °C 

· Для работы котла с постоянной температурой котловой воды и при последующем подключении одного отопительного контура без смесителя 

· Режим работы с регулированием по комнатной температуре через термостаты заказчика 

· Функции для приготовления питьевой воды 

· Приоритетное приготовление ГВС 

· Задаваемая температура горячей воды 30 - 60 °C 

· Защитная функция котла благодаря специальной схеме включения насосов (логике насосов) 

· Ручное переключение режимов лето-зима 

· В корпусе из утилизируемой пластмассы 

· Соединительные штекеры имеют цветовую и цифровую кодировку 

· Полная электрическая разводка 

· Степень защиты IP 40 

· Защита от радио- и телепомех 

· С датчиком температуры котловой воды (кабель для 1-ступенчатой горелки входит в объем поставки котла) 

· С универсальной системой быстрого монтажа


Скрыть подробное описание.

Модули и комплектующие Logomatic 2107

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	FM241
	30002288
	• Регулирование одного дополнительного отопительного контура со смесителем • С датчиком температуры подающей линии
	9 497 руб.

	FM242
	30002304
	• Управление 2-ступенчатой или модулированной горелкой • С кабелем горелки 2-ой ступени (активирует отдельный отсчет отработанных часов)
	7 210 руб.

	FM244
	30005984
	• Регулирование установки солнечного коллектора (система Logasol SKN 1.0) в соединении с отопительным котлом • Оптимизация приготовления воды для ГВС за счет использования солнечной энергии • С датчиком коллектора, датчиком бака солнечного коллектора и
	12 294 руб.

	KM271
	30002320
	• Для Logamatic 2107 • Возможно подключение датчика дымовых газов FG • Прямое подключение PC/Laptop или через модем ЕСО-КОМ
	5 359 руб.

	Комплект подключения бака-водонагревателя AS1
	5991384
	• С датчиком температуры горячей воды и соединительным штекером для приготовления воды для ГВС через загрузочный насос бака
	1 110 руб.

	BFU Дистанционное управление
	30002256
	• Отдельное регулирование отопительных контуров из комнаты • Кнопки для переключения режимов День/Ночь/Авто • Переключатель для задания комнатной температуры • Возможен переход на регулирование режима отопления по комнатной температуре • Возможно рег
	4 020 руб.

	Отдельный датчик комнатной температуры
	5993226
	Для дистанционного управления BFU
	1 144 руб.

	Гильза для датчика
	5446142
	• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ • R 1/2” • Длина 100 мм
	564 руб.

	Датчик температуры дымовых газов FG
	5991368
	• Датчик для цифровой индикации температуры дымовых газов • В гильзе из нержавеющей стали • Подключается только в соединении с КМ271
	5 100 руб.


Система управления Buderus Logomatic 4211
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	Системы управления для напольных котлов 

Logamatic 4211

Подходит ко всем отопительным установкам с различными котлами, установленными в коттеджах на одну или несколько семей, а также для жилых сооружений с малой, средней и большой теплопотребностью 

В базовой комплектации для регулирования работы отопительного котла в зависимости от наружной температуры, а также для работы отопительного контура без смесителя, как вариант, для насоса котлового контура, приготовление воды для ГВС, с функцией термической дезинфекции и управлением циркуляционным насосом 

Управление котельной установкой с 1 котлом, 1-ступенчатой, 2-ступенчатой или модулированной горелкой или управление современным сдвоенным котловым блоком с двумя 1-ступенчатыми горелками, с низкотемпературными, Ecostream- и конденсационными котлами 

Устройства безопасности, проверены согласно DIN: 

o STB – Предохранительный ограничитель температуры: STB устанавливается на 120, 110 или 100 °C 

o TR - Регулятор температуры: TR = 90 °C 

Возможно добавление компонентов телемеханической системы Logamatic для дистанционного контроля и ввода параметров отопительной установки 

Модуль-контроллер CM431 

Центральный модуль ZM422 

Цифровой пульт управления MEC2 

2 свободных разъема для расширения комплектации функциональными модулями системы управления Logamatic 4000 

Функциональные модули и цифровая панель обслуживания в пластмассовом корпусе с откидной крышкой




Все цены указаны с НДС. 

	Наименование
	Артикул
	
	Цена, руб

	Logomatic 4211
	30004846
	Базовая комплектация для установки на котле: • Устройства безопасности, проверены по DIN: - Регулируемый STB 1' = 120, 110 или 100 °С - TR= 90°С • Модуль-контроллер СМ431 • Центральный модуль ZM422 - Котловой модуль для управления горелкой - 1 отоп
	43 970 руб.


Модули и комплектующие Logomatic 4211

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	FM442
	30004878
	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него. С 1 комплектом датчиков FV/FZ
	12 687 руб.

	FM443
	30006384
	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями • Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса солнечного коллектора • С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака • Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора и сни
	16 824 руб.

	FM445
	7747300969
	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним теплообменником (LAP/LSP) • С 3 датчиками температуры горячей воды • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	19 111 руб.

	FM446
	5016822
	• Увязка регулирования системы отопления с единой электронной системой управления дома (EIB-BUS) • С дискетой с базой данных на оборудование • На систему управления требуется 1 модуль
	12 095 руб.

	FM448
	30006072
	• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт • Вход и выход 0-10 В • Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения • С подключением для теплового счетчика • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	6 580 руб.

	ZM426
	30004878
	• Модуль для установки 2-го STB в модульную систему управления 4000 • Дополнительный STB (регулируемый = 120, 110 или 100 °С)
	3 991 руб.

	Комплект подключения бака-водонагревателя AS1
	5991384
	• С датчиком температуры горячей воды и соединительным штекером для приготовления воды для ГВС через загрузочный насос бака
	1 110 руб.

	Комплект для монтажа
	5720812
	• С настенным кронштейном для МЕС 2 • С дисплеем котла
	5 960 руб.

	BFU Дистанционное управление
	30002256
	• Отдельное регулирование отопительных контуров из комнаты • Кнопки для переключения режимов День/Ночь/Авто • Переключатель для задания комнатной температуры • Возможен переход на регулирование режима отопления по комнатной температуре • Возможно рег
	4 020 руб.

	Отдельный датчик комнатной температуры
	5993226
	Для дистанционного управления BFU
	1 144 руб.

	Комплект датчиков FV/FZ
	5991376
	• Состоит из датчика температуры подающей линии для отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура • С соединительным штекером, комплектующими и др.
	1 458 руб.

	Комплект датчиков FSS
	5991520
	• Для FM443 • Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU • С соединительным штекером и комплектующими
	1 814 руб.

	Комплект расширения HZG
	5991530
	• Для FM443 • Для поддержки отопления • Состоит из 3-ходового переключающего клапана Г и 2-х датчиков
	10 126 руб.

	Датчик температуры дымовых газов FG
	5991368
	• Датчик для цифровой индикации температуры дымовых газов • В гильзе из нержавеющей стали • Подключается только в соединении с КМ271
	5 100 руб.

	Гильза для датчика
	5446142
	• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ • R 1/2” • Длина 100 мм
	564 руб.

	Кабель горелки
	7079341
	• Для 2-ступенчатой или модулированной горелки
	995 руб.

	Комплект Online
	5720526
	• С настенным кронштейном для МЕС 2 • С проводом Online
	2 995 руб.


Система управления Buderus Logomatic 4212
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	Системы управления для напольных котлов 

Logamatic 4212

Подходит ко всем отопительным установкам с различными котлами, установленными в коттеджах на одну или несколько семей, а также для жилых сооружений с малой, средней и большой теплопотребностью 

Традиционная система управления для режима с постоянной температурой котловой воды или в соединении с надсистемой управления (шкаф управления 4411 или автоматика другого производителя) 

С кабелем горелки 2-ой ступени




Все цены указаны с НДС. 

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	Logamatic 4212
	30004386
	Базовая комплектация для установки на котле: • Устройства безопасности, проверены по DIN: - Регулируемый STB 1' = 120, 110 или 100 °С - TR = 90/105 °С - Выключатель вкл./выкл. - Контрольная кнопка проверки STB • Модуль индикации ZM425 - С термометро
	18 833 руб.


Модули и комплектующие Logomatic 4212

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	FM442
	30004878
	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него. С 1 комплектом датчиков FV/FZ
	12 687 руб.

	ZM426
	30004878
	• Модуль для установки 2-го STB в модульную систему управления 4000 • Дополнительный STB (регулируемый = 120, 110 или 100 °С)
	3 991 руб.

	ZM427
	30005376
	• Эксплуатация низкотемпературного котла с обеспечением условий обратной линии, Ecostream-котла, конденсационной системы Ecostream • Гидравлическая блокировка с задержкой по времени (например, ведомого котла)
	16 125 руб.

	Цифровая индикация температуры
	80147020
	• С датчиком температуры подающей линии • Постоянная индикация температуры дымовых газов и/или 2-го значения температуры воды: в котле, в контуре ГВС или в подающей линии отопительного контура
	11 816 руб.

	Счетчик отработанных часов
	7063602
	
	1 600 руб.

	Гильза для датчика
	5446142
	• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ • R 1/2” • Длина 100 мм
	564 руб.

	Комплект датчиков FV/FZ
	5991376
	• Состоит из датчика температуры подающей линии для отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура • С соединительным штекером, комплектующими и др.
	1 458 руб.


Система управления Buderus Logomatic 4321/4322
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	Системы управления для напольных котлов

 Logamatic 4321/4322

Модульная цифровая система управления для установки на котлах средней и большой мощности 

применяется как система управления для низкотемпературных и конденсационных котлов или для управления отпительными системами с одним котлом 

Базовая комплектация включает: 

модуль-контролер СМ431 

центральный модуль ZM434 

пульт управления МЕС2 

приборы безопасности 

регулируемый предохранительный ограничитель температуры до 120С 

регулятор температуры котловой воды до 105С 

модуль блока питания 

модуль шины ВМ492 

Функциональные модули и пульт управления расположены в пластмассовом корпусе с откидной крышкой 

Возможно расширение функциональными модулями системы управления Logamatic 4000




Все цены указаны с НДС. 

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	Logomatic 4321
	7747311679
	Базовая система управления 4321 с пультом MEC2
	53 670 руб.

	Logomatic 4322
	7747311684
	Базовая система управления 4322 с дисплеем, без пульта
	44 146 руб.


Модули и комплектующие Logomatic 4321/4322

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	FM441
	30004861
	Для отопительного контура со смесителем или без него и 1 контура ГВС с циркуляционным насосом. С датчиком температуры горячей воды. Возможен максимум 1 модуль на систему управления.
	12 095 руб.

	FM442
	30004878
	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него. С 1 комплектом датчиков FV/FZ
	12 687 руб.

	FM443
	30006384
	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями • Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса солнечного коллектора • С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака • Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора и сни
	16 824 руб.

	FM445
	7747300969
	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним теплообменником (LAP/LSP) • С 3 датчиками температуры горячей воды • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	19 111 руб.

	FM446
	5016822
	• Увязка регулирования системы отопления с единой электронной системой управления дома (EIB-BUS) • С дискетой с базой данных на оборудование • На систему управления требуется 1 модуль
	12 095 руб.

	FM447
	30004895
	Стратегический модуль для котельной установки с несколькими котлами. С 1 датчиком температуры падающей линии. Возможен максимум 1 модуль на котельную установку с несколькими котлами
	17 692 руб.

	FM448
	30006072
	• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт • Вход и выход 0-10 В • Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения • С подключением для теплового счетчика • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	6 580 руб.

	ZM426
	30004878
	• Модуль для установки 2-го STB в модульную систему управления 4000 • Дополнительный STB (регулируемый = 120, 110 или 100 °С)
	3 991 руб.

	Пульт управления MEC2
	7747011956
	Коммуникационный пульт управления. Ввод параметров и контроль всей отопительной установки и системы управления. С установленным датчиком комнатной температуры и приемом радиосигнала
	12 294 руб.

	Комплект для монтажа
	5720812
	• С настенным кронштейном для МЕС 2 • С дисплеем котла
	5 960 руб.

	Комплект Online
	5720526
	• С настенным кронштейном для МЕС 2 • С проводом Online
	2 995 руб.

	BFU Дистанционное управление
	30002256
	• Отдельное регулирование отопительных контуров из комнаты • Кнопки для переключения режимов День/Ночь/Авто • Переключатель для задания комнатной температуры • Возможен переход на регулирование режима отопления по комнатной температуре • Возможно рег
	4 020 руб.

	Отдельный датчик комнатной температуры
	5993226
	Для дистанционного управления BFU
	1 144 руб.

	Комплект датчиков FV/FZ
	5991376
	• Состоит из датчика температуры подающей линии для отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура • С соединительным штекером, комплектующими и др.
	1 458 руб.

	Комплект датчиков FSS
	5991520
	• Для FM443 • Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU • С соединительным штекером и комплектующими
	1 814 руб.

	Комплект расширения HZG
	5991530
	• Для FM443 • Для поддержки отопления • Состоит из 3-ходового переключающего клапана Г и 2-х датчиков
	10 126 руб.

	Датчик температуры дымовых газов FG
	5991368
	• Датчик для цифровой индикации температуры дымовых газов • В гильзе из нержавеющей стали • Подключается только в соединении с КМ271
	5 100 руб.

	Гильза для датчика
	5446142
	• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ • R 1/2” • Длина 100 мм
	564 руб.


Система управления Buderus Logomatic 4323
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	Системы управления для напольных котлов

 Logamatic 4323

Назначение

Расширение систем управления, систем управления ведомых котлов, самостоятельное регулирование отопительного контура. 

Модульная цифровая система управления для расширения функций модульной системы серии 4000 как подсистемы на ведомом котле с бустерным насосом или в качестве самостоятельного регулятора отпительного контура.





Все цены указаны с НДС. 

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	Logomatic 4323
	7747310533
	В базовую комплектацию входят: • Модуль-контроллер СМ431 • центральный модуль ZM433 - самостоятельная система управления для регулирования отопительного контура со смесителем или без него с управлением бустерным насосом " Пульт управления МЕС 2
	48 763 руб.


Модули и комплектующие Logomatic 4323

	Наименование
	Артикул
	Вариант поставки
	Цена, руб

	FM441
	30004861
	Для отопительного контура со смесителем или без него и 1 контура ГВС с циркуляционным насосом. С датчиком температуры горячей воды. Возможен максимум 1 модуль на систему управления.
	12 095 руб.

	FM442
	30004878
	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него. С 1 комплектом датчиков FV/FZ
	12 687 руб.

	FM443
	30006384
	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями • Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса солнечного коллектора • С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака • Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора и сни
	16 824 руб.

	FM445
	7747300969
	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним теплообменником (LAP/LSP) • С 3 датчиками температуры горячей воды • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	19 111 руб.

	FM446
	5016822
	• Увязка регулирования системы отопления с единой электронной системой управления дома (EIB-BUS) • С дискетой с базой данных на оборудование • На систему управления требуется 1 модуль
	12 095 руб.

	FM448
	30006072
	• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт • Вход и выход 0-10 В • Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения • С подключением для теплового счетчика • Возможен максимум 1 модуль на систему управления
	6 580 руб.

	Комплект для монтажа
	5720812
	• С настенным кронштейном для МЕС 2 • С дисплеем котла
	5 960 руб.

	Пульт управления MEC2
	7747011956
	Коммуникационный пульт управления. Ввод параметров и контроль всей отопительной установки и системы управления. С установленным датчиком комнатной температуры и приемом радиосигнала
	12 294 руб.

	BFU Дистанционное управление
	30002256
	• Отдельное регулирование отопительных контуров из комнаты • Кнопки для переключения режимов День/Ночь/Авто • Переключатель для задания комнатной температуры • Возможен переход на регулирование режима отопления по комнатной температуре • Возможно рег
	4 020 руб.

	Отдельный датчик комнатной температуры
	5993226
	Для дистанционного управления BFU
	1 144 руб.

	Комплект датчиков FV/FZ
	5991376
	• Состоит из датчика температуры подающей линии для отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика температуры для функций котлового контура • С соединительным штекером, комплектующими и др.
	1 458 руб.

	Комплект датчиков FSS
	5991520
	• Для FM443 • Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU • С соединительным штекером и комплектующими
	1 814 руб.

	Комплект расширения HZG
	5991530
	• Для FM443 • Для поддержки отопления • Состоит из 3-ходового переключающего клапана Г и 2-х датчиков
	10 126 руб.

	Гильза для датчика
	5446142
	• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ • R 1/2” • Длина 100 мм
	564 руб.


ХОРТЭК-Москва      (495) 978-80-13,  (495) 665-61-05      www.hortek-moskva.ru

