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Автоматика для котлов Vaillant
(автоматические регуляторы отопления)
Погодозависимые регуляторы

Средства коммуникации через Internet
Комнатные регуляторы отопления

Погодозависимые регуляторы

Автоматический регулятор отопления calorMATIC 630/2
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	Система управления отоплением по температуре наружного воздуха

Монтаж на стене 

Система Pro E 

Возможность каскадного управления 2 котлами с интерефейсом управления Vaillant (7-8-9) 

Управление 2-х ступенчатой горелкой котла GP 210 

Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха 

Управление отоплением и горячим водоснабжением по таймеру с программированием на неделю 

Регулирование температуры подающей линии при помощи пропорционального управления горелкой котла 

Управление 2-мя контурами отопления со смесителем, 1 нерегулируемым контуром отопления, 1 контуром ёмкостного водонагревателя с насосом и управление циркуляционным насосом системы горячего водоснабжения 

Двухпроводной интерфейс стандарта e-bus для соединения всех компонентов системы. Суммарная длина до 300 м. 

Текстовый многоязыковой дисплей (русский язык включен)

	Цена: 696 €
	


Автоматический регулятор отопления calorMATIC 430
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	Система управления отоплением по температуре наружного воздуха
Только для настенных газовых котлов atmoTEC/turboTEC и напольного конденсационного котла ecoCOMPACT 

Особенности конструкции calorMATIC 430 

· Интерфейс передачи данных стандарта e-bus 

· Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха и по температуре воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция) 

· Комбинированный переключающий цифровой таймер для временного управления отоплением и горячим водоснабжением с программированием на неделю 

· Управление одним прямым контуром отопления любого типа 

· Регулирование по температуре обратной линии при помощи пропорционального управления горелкой для систем панельно-лучистого отопления 

· Управление циркуляционной линией ГВС (при использовании дополнительных блоков или программируемого выхода для насоса) 

· Прямая и обратная передача данных между котлом и регулятором 

· Графический многоязычный дисплей с подсветкой 

Только для аппаратов atmoTEC/turboTEC, ecoCOMPACT

	Цена: 235 €


	


Функции:

· Ночное снижение температуры 

· Защита от замерзания установки 

· Режимы "Отпуск", "Встреча" 

· Однократный нагрев водонагервателя 

· Выравнивание температуры помещений 

· Подъем нулевой точки отопительной кривой 

· Термическая дезинфекция водонагревателя
Автоматический регулятор отопления VRC 410 S
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	Система управления отоплением по температуре наружного воздуха

Применяется для atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT, ecoTEC, ecoVIT 

Особенности конструкции VRC 410 S 

· Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха и по температуре воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция) 

· Комбинированный переключающий цифровой таймер для временного управления отоплением и горячим водоснабжением с программированием на неделю 

· Управление одним прямым контуром отопления любого типа 

· Регулирование по температуре обратной линии при помощи пропорционального управления горелкой для систем панельно-лучистого отопления 

· Управление циркуляционной линией ГВС (при использовании дополнительного блока Арт. 306248) 

· Прямая и обратная передача данных между котлом и регулятором. Индикация "Работа", "Сбой", "Наружная температура". 

· Центральный регулятор с ЖК-дисплеем 

· Датчик наружной температуры VRC 693 

· Цокольная плата для настенного монтажа 



	Цена: 246 €
	


Функции:
· Ночное снижение температуры 

· Защита от замерзания установки 

· Режимы "Отпуск", "Встреча" 

· Однократный нагрев водонагревателя 

· Выравнивание температуры помещений 

· Подъём нулевой точки отопительной кривой 

· Термическая дезинфекция водонагревателя 

  

Автоматический регулятор отопления VRC 420 S
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	Система управления отоплением по температуре наружного воздуха 

Применяется для atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT, ecoTEC, ecoVIT 

Особенности конструкции VRC 420 S 

· Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха и по температуре воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция) 

· Комбинированный переключающий цифровой таймер для временного управления отоплением и горячим водоснабжением с программированием на неделю 

· Независимое управление одним прямым и одним смесительным контуром отопления любого типа 

· Регулирование по температуре обратной линии при помощи пропорционального управления горелкой для систем панельно-лучистого отопления 

· Управление циркуляционной линией ГВС по таймерной программе, подключение насоса к модулю смесительного контура 

· Прямая и обратная передача данных между котлом и регулятором. 

· Индикация "Работа", "Сбой", "Наружная температура", "Температура контура", "Вкючение насосов". 

· Центральный регулятор с ЖК-дисплеем 

· Датчик наружной температуры VRC 693 

· Датчик подающей линии VRC 692 

· Модуль смесительного контура 

· Цокольная плата для настенного монтажа 

	Цена: 482 €
	


Функции VRC 420 S:
· Ночное снижение температуры 

· Защита от замерзания установки 

· Режимы "Отпуск", "Встреча" 

· Однократный нагрев водонагревателя 

· Выравнивание температуры помещений 

· Подъём нулевой точки отопительной кривой 

· Термическая дезинфекция водонагревателя 

Средства коммуникации через Internet

vrnetDIALOG
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	 vrnetDIALOG

Связь с отопительной установкой на любом расстоянии. 

Устройство vrnetDIALOG подключается к Вашей отопительной установке, после чего Вы можете отслеживать состояние своей отопительной системы через Интернет из любой точки мира. 

Идеальное решение, если Вы оставляете дачу без присмотра зимой или если отопительный котёл установлен у Ваших пожилых родителей. 

Модели vrnetDIALOG 
vrnetDIALOG 830 
vrnetDIALOG 860 



	Цена: по запросу
	


Как это работает?
1. Вы подключаете к Вашей отопительной установке Vaillant устройство vrnetDIALOG
2. Заключаете договор на сервисное обслуживание Вашей котельной с собственной сервисной службой Vaillant в Москве и Московской области или с авторизованным сервисным центром в Вашем регионе.

Сколько это стоит?
Расчетная стоимость модуля vrnetDIALOG 830 – по запросу. (без стоимости сервисного обслуживания)
Расчетная стоимость модуля vrnetDIALOG 860 – по запросу. (без стоимости сервисного обслуживания)
Стоимость договора сервисного обслуживания с поддержкой vrnetDIALOG уточняйте в Вашем авторизованном сервисном центре.

Результат: 
Вы и Ваш сервисный специалист постоянно находитесь на связи с отопительной установкой. При возникновении неполадки в работе котла на мобильный телефон и/или электронную почту специалиста приходит мгновенное уведомление с кодом неисправности. При соответствующих настройках уведомление будет приходить также и Вам. Контроль, изменение настроек и диагностика котла осуществляется через Интернет в режиме реального времени, при этом владельцу котла даже не обязательно находиться дома. 

Преимущества vrnetDIALOG:
1. Сервисный специалист может дистанционно изменять настройки отопительной системы Vaillant через Интернет, не выезжая к Вам домой. 

2. Сервисный специалист всегда на связи с Вашей отопительной установкой Vaillant: при возникновении неполадки в работе котла он получает мгновенное уведомление с кодом неисправности на свой мобильный телефон или электронную почту. Ваш сервисный специалист может также настроить получение уведомлений на Ваш личный мобильный телефон и/или электронную почту. 

3. Если неисправность невозможно устранить дистанционно, сервисный специалист приедет к Вам уже подготовленным, с необходимым запасом инструментов и запасных частей. 

4. Все данные о Вашей отопительной системе хранятся на специальном защищённом сервере Vaillant. Доступ к данным имеет только Ваш сервисный специалист. 



Комнатные регуляторы отопления
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	Комнатный регулятор отопления calorMATIC 392

Регулятор непрерывного действия для управления по температуре воздуха в помещении 

Цена: 198 €
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	Комнатный регулятор отопления

VRT 40

Регулятор непрерывного действия для управления по температуре воздуха в помещении 

Цена: 38 €
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	Комнатный регулятор отопления calorMATIC 330

Регулятор непрерывного действия для управления по температуре воздуха в помещении 

Примечание: не работает с котлами GP 210. 

Цена: 93 €
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	Комнатный регулятор отопления VRT 390

Регулятор непрерывного действия для управления по температуре воздуха в помещении 

Управление настенным котлом в зависимости от температуры в помещении 

Постоянное напряжение 24 В (7-8-9) 

Двухпозиционное регулирование (ВКЛ./ВЫКЛ.) 

Возможно переключение на непрерывное регулирование 

Цифровой таймер с программированием на неделю для автоматического снижения температуры в ночное время, управления водонагревателем и циркуляционной линией ГВС (требуется дополнительный блок № 306248) 

Возможность ночного снижения температуры помещения в диапазоне от 5°С до 20°С 

Режимы "Отпуск", "Встреча", "Однократный нагрев бойлера", "Выравнивание температуры", индикация состояния "Работа отопления", "Сбой" 

Цена: 230€
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	Комнатный термостат calorMATIC 230

Двухпозиционный термостат для помещений 

· Термостат помещения с таймером ДЕНЬ/НОЧЬ с программированием на неделю 

· 220 В (Клеммы 3-4-5) 

· Для автоматического управления комнатной температурой в диапазоне 5-30 градусов С 

· Функции "Отпуск" и "Вечеринка" 

· 3 различных программы отопления на неделю 

· Возможность подключения телефонного командоаппарата 

· Защита от замерзания 

· Примечание: не рекомендуется применять для управления установками мощностью более 25 кВт во избежание снижения комфорта эксплуатации

Цена: 147 €

	
	Комнатный термостат calorMATIC 240

(аналог модели calorMATIC 230 с питанием от батареек)

Цена: 138 €
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	Комнатный термостат VRT 30

Двухпозиционный термостат для помещений 

Особенности конструкции VRT 30  

· Управление в зависимости от температуры в помещении 

· Сетевое напряжение 230 В, 50 Гц, трёхпроводное подключение (3-4-5) 

· Двухпозиционное регулирование (ВКЛ./ВЫКЛ.) 

· Ток на контактах не более 6 А 

Примечание: При применении с напольными котлами с системой Pro E используется совместно с принадлежностью щиток управления котлом VRC-K №300750 (котлы VKO в одноступенчатом режиме) или VRC-K2/2 (двухступенчатые котлы) для 2-х позиционного (вкл./выкл.) управления горелкой зависимости от температуры воздуха в помещении. 



	
	Цена: 40 €


Начало формы

Конец формы

ХОРТЭК-Москва      (495) 978-80-13,  (495) 665-61-05      www.hortek-moskva.ru

